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New automatic CNC cutting line mod. NEW LINE-350 for 90° cuts, suitable for cutting CUTTING AND UNLOADING UNIT Neue automatische CNC-SchneideanIage Modell NEW L|N!E-350 ﬁ]r.90°-Schnitte, geeignet zum EINHEIT ZUM SCHNEIDEN UND ABGEBEN VON WERKSTUCKEN
hollow bars with round, square or rectangular section featuring automatic loading and BLADE SIZE Trennen von Rohren oder rund, quadratisch oder rechteckig geschnittenen, komplett mit SCHEIBENABMESSUNGEN 0350 mm
unloading of pieces and made up of the following: BLADE BORE SIZE automatischer Zu- und Abfiihrung, bestehend aus: SCHEBENLOCHBOHRUNG 932mm
MAX. VICE OPENING ) : o : e MAX. OFFNUNG DER SCHRAUBSTOCKE 112 mm
A . T , ) - Automatischem Beschicker Typ “Cl”, Version mit geneigter Fldche fiir die Zufiihrung von 3
(f‘l type automatic loader with 'ncnne,d workt.able demgned fo,r loading hollow bars Schneidgut (Rohren) mit rundem, quadratischem und rechteckigem Querschnitt, zentral BACKENHOHE 70 mim
with round, square or rectangular section; rapid centralised adjustment of bar BLADE MOTOR POWER 2,6/34KW vorgenommene Schnelleinstellung der Stangenabmessung mit nur zwei Handrédern oder LEISTUNG DES SCHEBENMOTORS 26/34 kW
dimensions by means of just two handwheels, or “CF” type automatic bundle loader BLADE ROTATION 0/100pm__ automatischem Beschicker Typ “CF”, Biindelversion, mit Uberlagerungsschutz fiir die Zufiihrung SCHEBENDREHUNG 0/100 rpm
with anti-overlapping device for hollow bar loading with round, square or rectangular BAR FEED MOTOR POWER 1,5 kW (with inverter) von Schneidgut (Rohren) mit rundem, quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, zentral MOTORLEISTUNG WERKSTUCKVORSCHUB 1.5 kW (MIT INVERTER)
section; rapid centralised adjustment of bar dimensions by means of just two BAR FEED SPEED 10-90 m/1’ vorgenommene Schnelleinstellung der Stangenabmessungen mit nur zwei Handrédern. WERKSTUCKVORSCHUBGESCHWINDIGKEIT 10-90 /1’
handwheels. OIL-HYDRAULIC UNIT MOTOR POWER 0,75 kW - Stangenvorschubeinheit mit Rollen, angetrieben von einem Getriebemotor und gesteuert von MOTORLEISTUNG HYDRAULISCHES ANTRIEBSAGGREGAT 0.75 KW
Bar feed unit supplied with rollers and driven by a gearmotor assisted by an inverter WORKTABLE HEIGHT 1110 mm einem Inverter fiir die Vorgabe der Schnellvorschubgeschwindigkeit sowie der zugehorigen ARBEITSTISCHHOHE 1110 mm Made In 1taVY
controlling rapid feed speed and the associated acceleration and deceleration ramps UNLOADING HEIGHT Front 700 mm - Rear 700 mm Beschleunigungs- und Verlangsamungskennlinien fir die Zufiihrung der zu schneidenden ABGABEHOHE VORNE 700 mm - HINTEN 700 mm
for bar feeding. MIN CUTTING CAPACITY HOLLOW BAR ROUND AND SQUARE 916 - 16x16 mm gfﬁﬁ?ﬁﬁggf it zwelstufigem Elekiromatar, Kontrolle des vom Motor aufgenommenen MINMALE SCHNEIDKAPAZITAT VON RUND ODER QUADRATISCH ROHREN 916 - 16x16 mm
; ; ; ; ; MAX. CUTTING CAPACITY  (ROUND HOLLOW BAR - ; | ; Sl L MAX. SCHNEIDKAPAZITAT RUNDROHR 100
Cutting head with 2-speed electric motor, motor amperometric absorption control, ESQU ARE HOLLOWE AR)) Stroms, gehértete und geschliffene Untersetzungszahnréder im Olbad, Einstellung der EOU AR ATR(;HR) go mmmm
tempered and ground oil-bathed reducing gears, cutting head downstroke speed CETCULR KOLOW G Absenkgeschwindigkeit beim Schnitt, doppelte Scheibenschmieranlage (mit emulgierbarem CECHTECKHOR o
adjustment, blade double lubrication system (with emulsifiable oil or oil [BEGTENUREA HOUWRRE) 01 oder Olmikroschmierung). _ ( ) ximi
microlubrication). MIN. CUTTING LENGTH - Einspannen des Werkstiickes in Doppelspannstock. MINIMALE SCHNITTLANGE 20 mm
Bar locking with double vice. MAX. CUTTING LENGTH 3000 mm - Druckwerte fiir Stangenvorschubrollen und Doppelspannstock einstellbar. MAX. SCHNITTLANGE 3000 mm
Pressure adjustment of bar feed rollers and double vice. WEIGHT 2000 kg~ - StangenmeBanschlag mit digitaler Schnittidngenanzeige, ein vertikal beweglicher GEWICHT 2000 kg~

Bar stop with digital instrument displaying bar cutting length, vertically movable stop
retainer providing maximum accuracy of cutting repeatability.

Halteanschlag garantiert hichste Prazision mit Blick auf die Wiederholbarkeit des Schnittes.
- Automatischer Abgabevorrichtung, bestehend aus einer geneigten Flache fiir die Auswahl der Seite,
auf der das Kopfstiick, die geschnittenen Werkstiicke und das Stangenende abgefiihrt werden.

KAPAZITAT DES BESCHICKERS MIT GENEIGTER FLACHE (TYP “CI”)

Automatic unloader provided with inclinable table for the selection of the side from LOADER CAPACITY WITH INCLINED TABLE (“CI” TYP - Neuem Programmiergerat mit riickbeleuchtetem 5''-Grafikdisplay firr die Verwaltung und WERKSTUCKLANGE MIN 2000 mm MAX 6000 mm
which faced, cut or end-trimmed pieces are unloaded. BAR LENGTH MIN 2000 mm_MAX 6000 mm Optimierung der Parameter und Schnitteinstellungen. TRAGFAHIGKEIT BESCHICKER MIT GENEIGTER FLACHE MAX 1500 kg
New programming instrument with 5” backlit graphic display for the management and | LOADER CARRYING CAPACITY WITH INCLINEDTABLE | MAX 1500kg | GEWICHT 1200 kg~

[1200kg~ |

optimisation of cutting parameters and settings.

- Schneidkopf mit linearer geneigter Bewegung, optimal zum trennen von Rohren oder rund, RAGER IGHE) BUNDELBESCHICKER e FCHN
quadratisch oder rechteckiggeschnittenen, mit Eingang in der Stange um eine minimale MOTORLEISTUNG BUNDELWICKLUNG 1.5 kW
Grathildung zu haben. MOTORLEISTUNG WERKSTUCKBEWEGUNG 0.37 kW
- 45° geneigter Spannstock fuer einen besserer Einspannen des zu schneidenden Werkstueckes. GEWICHT 2000 kg~
— TERISTICAS TECNICAS
Nueva linea de corte autgmética CNC modelo NEW LINE-350 para cortes de 90°, apta para el UNIDAD DE CORTE Y DESCARGA DE LAS PIEZAS
corte de tubos con seccion redonda, cuadrada y rectangular, completa con sistema de carga y DIMENSIONES DISCO 350 mm
ERISTI S TECHNIQUES descarga automético, constituida por: ESCARIADO AGUJERO DISCO 232 mm
0 Q e - - APERTURA MAXIMA MORSAS 112 mm
- Cargador automatico, tipo “CI”, version con plano inclinado para la carga de barras (tubos) de ALTURA QUUADAS 70 mm
. L . . seccion redonda, cuadrada y rectangular, regulacion rapida centralizada de las dimensiones Y A e R AT
Nouvelle ligne de coupe automatique a8 CNC modele NEW LINE-350 pour des coupes a UNITE DE COUPE ET DECHARGEMENT DES PIECES de las barras mediante solamente dos manubrios, o cargador automatico tipo “CF”, version 5 DL
90°, adaptée pour la coupe de tubes de section ronde, carrée ou rectangulaire, équipée DIAMETRE LAME 0350 mm de cinta, con dispositivo antisuperposicion, para la carga de barras (tubos) de seccion ROTACION DEL DISCO 0/100 rpm
de chargeur et déchargeur automatiques et composée de: ALESAGE DISQUE 32 mm redonda, cuadrada y rectangular, regulacion rapida centralizada de las dimensiones de las POTENCIA DEL MOTOR DE AVANCE DE LA BARRA 1.5 kW (con Inverter)
OUVERTURE MAXI. MORS 112 mm barras mediante solamente dos manubrios. VELOCIDAD DE AVANCE DE LA BARRA 10-90 m/1*
- Crrgeratomatoe et O, verionaves e ncin pour e hagementdos TR ACADRES e L e ey | [ P T
e e e e e
. p " N g q p b Ipm = - Cabezal de corte con motor eléctrico de dos velomdades, control de la absorcion CAPACIDAD MINIMA DE CORTE DE TUBOS CON' SECCION REDONDAY CUADRADA 016 - 16x16 mm
version en botte, avec dispositif anti-chevauchement, pour le chargement des barres PUISSANCE MOTEUR AVANCE BARRE 1.5 kW (avec inverseur) amperimétrica del motor, engranajes de reduccion templados y rectificados en bafio de CAPACIDAD MAX DE CORTE _ (TUBO REDONDO) 2100 mm
(tubes) de section ronde, carrée et rectangulaire, réglage rapide centralisé des VITESSE AVANCE BARRE 10-90 m/1’ aceite, regulacion de la velocidad de bajada de corte, doble sistema de lubricacion del disco (TUBD CUADRADO) 80 mm
i i PUISSANCE MOTEUR CENTRALE HYDRAULIQUE .75 KW i i icro-lubricacio i
dlrr_lgnsllons des barres‘par deux vola_nts. ; ; - UISSANCE MOTEUR Cl uLiu 0.75 (con aceite emulsionante o micro-lubricacién con aceite). (TUBO RECTANGULAR) | 60x80 mim
- Unité d'avance barres a rouleaux actionnés par moto-réducteur contrdlé par inverseur, HAUTEUR PLAN DE TRAVAIL 1110 mm - Blogqueo de |a barra por medio de una morsa doble. T ONGITUD MINIVA DE GORTE S0
permettant d'optimiser la vitesse d'avance rapide et les différentes rampes HAUTEUR DECHARGEMENT Avant 700 mm - Arriére mm 700 mm - Presiones ajustables para rodillos de avance de las barras y morsa doble. - LONGITUD MAXIMA DE CORTE 3000 mm
d'accélération et de décélération pour I'alimentation des barres a couper. CAPACIE MINIMUM DE COUPE DE TUBE ROND ET CARRE 016 - 16x16 mm © gl i i il i Gl [ st dlo e, o gisnsl = SR
- Téte de coupe avec moteur électrique & deux vitesses, contréle absorption CAPACITE MAXIMUM DE COUPE  (TUBE ROND) 9100 mm ‘[’)Z"St'c%?"apdaorfag"tmg't?g ISom??md%pfrmsmnlamla r:genmg[rj]ed_erz]ldc_g;te. ra i selecciindel J
NS s . . : - u i stitui un ue se puede inclinar i
amperemétrique du moteur, engrenages de réduction trempés et rectifiés en bain (TUBE CARRE) 80 mm lado deg escaraa del eneabesamient P iy t? g | p rad p d6 Ia cola do Ia b
o MR : - \ I ga del encabezamiento de la barra, de las piezas cortadas y de la cola de la barra. e
d'huil lage de la vit ded te de la téte. doubl teme de lubrification d (TUBE RECTANGULARE) ~ 60x80 mm f ’ o ao v CAPACIDAD DEL CARGADOR CON PLANO INCLINADO (TIPO “CI”)
ulle, regiage de 1a vitesse ae descente de 1a teie, double systeme de lubrirication de - Nuevo instrumento programador con display grafico de 5” iluminado en la parte trasera para : :
la lame (2 I'huile émulsionnable ou micro-lubrification a I'uile). - — la gestion y la optimizacion de los parametros y de las configuraciones de corte. LONGITUD BARRAS WIN 2000 mim_WMAX 6000 mmn
- Blocage barre par mors double. LONGUEUR MAXIMUM DE COUPE 3000 mm CAPACIDAD DE CARGA DEL CARGADOR CON PLANO INCLINADO MAX 1500 kg
- Pressions réglables des rouleaux d'avance barre et double mors. POIDS 2000 kg ~ Accesorios a peticion de los interesados L 1200 kg~
- Butée barre avec visualisation numérique de la longueur de coupe, vérification de la o . _ _ o _
butée mobile verticale pour garantir un maximum de précision sur la répétitivité de la - Aplicacion del Inverter de rotacion del disco, que permite la variacion de la velocidad CAPACIDAD DE CARGA DEL CARGADOR DE CINTA (TIPO “CF”) -
coupe. . : - . » CAPACITE CHARGEUR AVEC PLAN INCLINE (TYPE “CI”) zptl!mlzgndgla al tipo d% mtaten?jl qluebse debe cortar. da medicién de cort _ LONGITUD DE LAS BARRAS MIN 2000 mm_MAX 6000 mm
- Déchargeur automatique composé d'un plan incliné permettant le choix du coté de LONGUEUR BARRES MIN 2000 mm MAX 6000 mm - Aplicacion de un segundo tope de la barra, para una segunda medicion de corte en secuencia. CAPACIDAD DE CARGA DEL CARGADOR DE CINTA MAX 4000 kg 5|
, 5 n . : z - Cabezal de corte con movimiento linear inclinado, optimo para el corte de tubos POTENCIA DEL MOTOR DE BOBINADO DE LAS CINTAS 1.5 kKW
déchargement des chutes, des pieces coupées et des fins de coupe. DEBIT CHARGEUR AVEC PLAN INCLINE MAX 1500 kg ) ; e ) !
4 5 x 5 S R (s rectangulares y cuadrados, con entrada en el material para reducir al minimo la viruta. POTENCIA DEL MOTOR DE TRASLACION DE LAS BARRA: KW
- - OTENCI 070l SLACIO S S 0.37
Nouvel instrument de programmation avec écran graphique de 5” rétro-éclairé pour la POIDS 1200 kg ~ - Mordaza inclinada de 45° para un mejor amarre de la pieza a cortar. PESO o
gestion et |'optimisation des parametres et des programmations de coupe. =
Accessoires sur demande CAPACITE CHARGEUR EN BOTTE (TYPE “CF”) - Caratteristiche e dati riportati nel presente catalogo non sono impegnativi e possono essere modificati senza preawviso, le foto pubblicate sono esclusivamente a scopo dimostrativo.
- The characteristics and data indicated in this catalogue are not binding and may be modified without prior notice; illustrations are for demonstration only.
) . . o . LQNGUEUR BARRES MIN 2000 mm MAX 6000 mm - Les caractéristiques et les paramétres reportés dans ce catalogue ne sont pas contraignants et peuvent étre modifiés sans préavis ; les photos publiées le sont uniquement dans un but de démonstration.
- Montage inverseur rotation lame qui permet la modification de la vitesse en DEBIT CHARGEUR EN BOTTE MAX 4000 kg - Die im vorliegenden Katalog aufgefiihrten Eigenschaften und Daten sind unverbindlich und kénnen ohne Vorankiindigung geandert werden. Die gezeigten Fotos dienen ausschiieBlich Demonstrationszwecken.
I'optimisant selon le type de matériau a couper. PUISSANCE MOTEUR ENVELOPPEMENT BOTTES 1.5 kW - Las caracteristicas y los datos indicados en el presente catalogo no son vinculantes y se pueden modificar sin previo aviso; las fotos publicadas tienen exclusivamente una finalidad demostrativa.
- Montage d'une seconde butée de la barre, pour une deuxieme mesure de coupe en PUISSANCE MOTEUR TRANSLATION BARRES 0.37 kW
séquence. POIDS 2000 kg ~

- Téte de coupe avec mouvement linéaire incliné, adaptée pour la coupe de tubes de
section carrée ou rectangulaire avec une entrée dans la barre qui réduit au minimum
la bavure.

- Etau incliné de 45° pour une meilleure fixation du piece a couper.

WEIGHT

Auf Anfrage erhéltliches Zubehor

- Anbringung eines Inverters fiir die Scheibendrehung, der die Verstellung und optimale
Anpassung der Drehzahl an die Art des Schneidgutes ermdglicht.

- Anbringung eines zweiten StangenmeBanschlages fiir den Nachfolgeschnitt.

KAPAZITAT BUNDELBESCHICKER (TYP “CF”)

WERKSTUCKLANGE

MIN 2000 mm MAX 6000 mm

Tel. +39 0445 575001 - +39 0445 575005 - Fax +39 0445 575006

M c c Via Lago di Albano, 10 - Z. Ind. - 36015 Schio (VI) ITALY

www.macc.it - info@macec.it




TTERISTICHE TECNICHE

Nuova linea di taglio automatica a CNC mod. NEW LINE-350 per tagli a 90°,
adatta per il taglio di tubi a sezione tonda, quadra e rettangolare completa di
carico e scarico automatico composta da:

Caricatore automatico, tipo “CI”, versione con piano inclinato per il carico
di barre (tubi) di sezione tonda, quadra e rettangolare, regolazione rapida
centralizzata delle dimensioni delle barre tramite due soli volantini, o
caricatore automatico tipo “CF”, versione a fascio, con dispositivo
antiaccavallamento, per il carico di barre (tubi) di sezione tonda, quadra e
rettangolare, regolazione rapida centralizzata delle dimensioni delle barre
tramite due soli volantini.

Unita di avanzamento barre a rulli azionati da moto-riduttore controllato da
Inverter, per il comando della velocita di avanzamento rapido e relative
rampe di accelerazione e decelerazione per |'alimentazione delle barre da
tagliare.

Testa di taglio con motore elettrico a due velocita, controllo assorbimento
amperometrico del motore, ingranaggi di riduzione temprati e rettificati in

bagno d'olio, regolazione velocita di discesa di taglio, doppio sistema di
lubrificazione disco (ad olio emulsionabile o micro-lubrificazione ad olio).
Bloccaggio barra per mezzo di morsa doppia.

Pressioni regolabili per rulli avanzamento barre e morsa doppia.

Fermo barra con visualizzatore digitale della lunghezza di taglio, riscontro
di fermo mobile verticalmente per garantire massima precisione sulla
ripetibilita di taglio.

Scaricatore automatico, composto da un piano inclinabile per la selezione
del lato di scarico dell'intestatura barra, pezzi tagliati e coda barra.

Nuovo strumento programmatore con display grafico da 5” retroilluminato
per la gestione e ottimizzazione dei parametri e delle impostazioni di
taglio.

Accessori a richiesta

Applicazione Inverter rotazione disco che permette la variazione della
velocita ottimizzandola al tipo di materiale da tagliare.
Applicazione di un secondo fermo barra, per una seconda misura di taglio
in sequenza.
Testa di taglio con movimento lineare inclinato, ottimale per il taglio di
tubi quadri e rettangolari con entrata nella barra tale da ridurre al minimo
la bava.

- Morsa inclinata di 45°, per un maggiore bloccaggio del pezzo da tagliare.
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CAPACITA CARICATORE CON PIANO INCLINATO (TIPO*C)

- Particolare pannello comandi con nuovo strumento di programmazione.

ALTEZZA SCARICO ANTERIORE 700 mm PORTATA CARICATORE CON PIANO INCLINATO MAX 1500 kg - Detail of the control panel with the new programming instrument.
ALTEZZA SCARICO POSTERIORE 700 mm PESO 1200 kg ~ - Détail panneau de commande avec nouvel instrument de programmation.
CAPACITA' MIN DI TAGLIO TUBO TONDO E QUADRO 016 - 16x16 mm - Detail der Steuertafel mit neuem Programmiergerat.
CAPACITA' MAX DITAGLIO  TUBO TONDO 9100 mm CAPACITA CARICATORE A FASCIO (TIPO “CF”) - Detalle del cuadro de mandos con nuevo instrumento de programacion.
TUBO QUADRO 80 mm LUNGHEZZA BARRE MIN 2000 mm MAX 6000 mm
TUBO RETT. 60x80 mm PORTATA CARICATORE A FASCIO MAX 4000 kg
LUNGHEZZA MINIMA DI TAGLIO 20mm POTENZA MOTORE AVVOLGIMENTO FASCE 1,5 kW
LUNGHEZZA MAX DI TAGLIO 3000 mm POTENZA MOTORE TRASLAZIONE BARRE 0,37 kW
PESO 2000 kg ~ PESO 2000 kg ~
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- Unita avanzamento barre, gruppo testa porta disco e fermo barra.

- Feed unit for bars, blade-holder head and bar stop.

- Unité d'avance barres, groupe téte porte-lame et butée barre.

- Stangenvorschubeinheit, Schnittsystem mit Scheibe und StangenmefBanschlag.
- Unidad de avance de las barras, grupo cabezal porta disco y tope de la barra.

- Caricatore con regolazione rapida centralizzata.
- Loader with rapid centralised adjustment.
- Chargeur avec réglage rapide centralisé.
- Beschicker mit zentral vorgenommener Schnelleinstellung.
[} - Cargador con regulacion rapida centralizada.
e
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UNTA’ DI CARIC BARRE.
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UNITA’ DI TAGLIO E SCARICO PEZZI
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